
NORMAS PARA REVESTIMIENTOS DE SUELOS RESILIENTES  
(linóleo, corcho, laminados, goma) 

 

Normas generales 

UNE-EN 685  Revestimientos de suelo resilientes. Clasificación 

UNE-EN 12466  Revestimientos de suelo resilientes. Vocabulario. 

UNE-EN 14085 Revestimientos de suelo resilientes. Especificación para los paneles de 
revestimiento de suelo para colocación flotante 

UNE-EN 14071 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Requisitos esenciales.  

Laminados 

UNE-EN 13329 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones requisitos y métodos 
de ensayo.  

UNE-CEN/TS 14472-3 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Diseño 
preparación e instalación.Parte 3: Revestimientos de suelo laminados. 

UNE-CEN/TS 15468:2008 Revestimientos de suelo laminados. Elementos con una capa de 
impresión aplicada directamente y con una capa superficial de resina. 
Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-CEN/TS 15398:2009EXP Revestimientos textiles, resilientes y laminados para suelos. Símbolos 
normalizados para los revestimientos de suelos  

Corcho 

UNE-EN 672 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la densidad del aglomerado 
de corcho. 

UNE-EN 12103 Revestimientos de suelos resilientes. Capas base de aglomerado de corcho. 
Especificaciones. 

UNE-EN 12104 Revestimientos de suelo resilientes. Losetas de corcho aglomerado. 
Especificación. 

UNE-EN 12105 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación del contenido de agua del 
aglomerado de corcho. 

UNE-EN 12455 Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones para las capas base de 
compuesto de corcho. 

UNE-EN 655 Revestimientos de suelo resilientes. Losetas de aglomerado de corcho con capa 
de desgaste de policloruro de vinilo. Especificaciones. 

Linóleo 

UNE-EN 548:2005 Revestimientos  de  suelo  resilientes.  Especificación  para 
    /AC 2007  linóleo liso y decorativo. 

UNE-EN 669 Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la estabilidad dimensional 
de las losetas de linóleo ante los cambios de humedad atmosférica. 

UNE-EN 670 Revestimientos de suelo resilientes. Identificación del linóleo y determinación del 
contenido de cemento y de la tasa de cenizas. 

UNE-EN 686 Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones para linóleo liso y decorativo 
sobre base de espuma. 

UNE-EN 687 Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones para linóleo liso y decorativo 
sobre base de compuesto de corcho. 

UNE-EN 688 Revestimientos de suelo resilientes. Especificaciones para linóleo sobre base de 
corcho. 


